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KULLANMA TALİMATI 
Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden 
arındırılmış olmalıdır.

PVC, fiber ve problemli yüzeylerde uygulama yapıl-
madan önce astar kullanılmalıdır.

Boyanmayacak bölgeler uygun bir koruyucu ile kapatıl-
malıdır.

Kullanmadan önce sprey boya iyice çalkalandıktan sonra
(min.2 dk), deneme püskürtmesi yapılmalıdır.

Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 
25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat 
boyama yapılır.

Katlar arası 20 dakika beklenmesi gerekir.

Beyaz astar üzerine uygulama yapmanızı öneririz.

AMBALAJ KOLİ İÇİ ADET

12 Adet400 ml
NET AĞIRLIK BRÜT AĞIRLIK PALET x KOLİ

205 g 305 g 18x8

Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde 
kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma 
özelliğine sahip modifiye akrilik esaslı sprey boyadır.

Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş 
ve genel onarım amacıyla kullanılabilir.

Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.

Çok hızlı kurur, akma yapmaz. Solmaya dirençlidir. 

Kaplama ve yapışma gücü yüksektir.

Zor hava koşullarına ve suya dayanaklıdır.

Çizilmeye ve darbeye dirençlidir.

Kolay uygulanır, uzun ömürlüdür.

Sprey püskürtme çıkışı kendini temizleyici özelliktedir. 



TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve 
çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu 
nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol 
su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, 
derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

      Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekip-
man üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi 
Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı 
açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

      Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tama-
men kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı 
kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek 
zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri 
önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.
Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

GAZLI KUTU

Börfh Türkiye
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borfhshop
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+90 530 516 59 86 
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